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@ Elektronisches/digitales Sende- und Empfangsgerat 



Bei dem Gerat handelt es sich urn ein mobiles Oder 
fest installiertes elektronisches/digitales Sende- und 
Empfangsgerat. das uber Funk (gleiche Frequenz weltweit) 
die durch ein unterstutzendes Softwaremenu entsprechend 
vorher definierten Daten (Bedurfnisse/Wunsche/Angebote 
des Benutzers eventuel! gekoppelt mit den individuellen 
Daten des Benutzers) senden, empfangen, erkennen, auf- 
bereiten und anzeigen kann. Erkennt das Gerat die Uber- 
einstimmung des eingegebenen Datensatzes (ausgewahlt 
aus einem Softwaremenu) bei einem zweiten Gerat glei- 
cher Bauart (gesendeter Oatensatz und empfangender Da- 
te nsatz ist gleich), zeigen dies beide Gerdte visuell, per 
Ton (z.B. Klingelzeichen), Vibration, im Display Oder auf 
andere Art und Weise an. Nur wenn mindestens zwei 
ubereinstimmende Datensatze vorhanden sind, erfolgt 
auch die entsprechende Anzeige. Bei Benutzen des Gera- 
tes konnen somit die Besitzer beider Gerate unmittelbar 
und unabhangig voneinander feststellen, dass sich ein 
weiterer Benutzer im Sendegebiet (z.B. Sichtweite) des 
Gerates befindet, der die gleichen Bedurfnisse/Wunsche/ 
Angebote hat. 
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Beschreibung 

Allgemeines: 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gerat 
(«Cleartel») mit elektronischem/digitale Sender und 
Empfanger, das erkennt, wenn vom gleichen Gera- 
tetyp gleiche Signale gesendet/empfangen werden. 
Es handelt sich urn ein mobiles oder test installier- 
tes elektronisches/digitales Sende- und Empfangs- 
gerat, das uber Funk (z.B. gleiche Frequenz welt- 
weit) die durch ein Softwaremenu entsprechend 
vomer definierten Daten (Bedurfnisse des Benut- 
zers eventuell gekoppelt mit den Daten des Benut- 
zers) senden, empfangen, erkennen, aufbereiten 
und anzeigen kann. Erkennt das Gerat die Uberein- 
stimmung des eingegebenen Datensatzes in Form 
eines «Bedurfnisses/Wunsches/Angebotes» (ausge- 
wahlt aus einem Softwaremenu) bei einem zweiten 
Gerat gleicher Bauart (gesendeter Datensatz und 
empfangender Datensatz sind gleich), zeigen dies 
beide Gerate visuell, per Ton (z.B. Klingelzeichen), 
durch Vibration oder aul andere Art und Weise an. 
Nur wenn mindestens zwei ubereinstimmende Da- 
tensatze in Form eines <«Bedurfnisses/Wunsches/ 
Angebotes» vorhanden sind, erfolgt auch die ent- 
sprechende Anzeige. 

Technische Daten: 

Das Gerat besitzt ein Gehause, in dem ein elek- 
tronischer/digitaler Sender eingebaut ist. 

Das Gerat besitzt diverse Eingabetasten. Die 
Eingabetasten konnen jeweils in der nachfolgend 
beschriebenen Zusammenstellung bestehen, mus- 
sen dies aber nicht. Als Eingabetasten konnen Ein-/ 
Ausschalter, Funktionstasten zum Ansteuern des zu 
wahlenden Softwaremenus, Eingabetasten zum 
Prazisieren des Softwaremenus, Speichertaste zum 
Speichern des Menus, Loschtaste zum Loschen der 
Eingaben, Schalttaste, urn auf die Funktion Senden/ 
Empfang zu stellen, Eingabetaste, urn den Benutzer 
zu definieren (Mann/Frau, Alter usw.), Buchstaben- 
tasten zur Eingabe vom Benutzernamen, -adresse 
usw., Zahlentasten zur Eingabe von Telefonnum- 
mern und eine Taste, urn die Art des Empfangs zu 
definieren (visuell auf Display, Ton, Licht usw.), be- 
stehen. Je nach Modifikation konnen alle Funktio- 
nen zusammen oder auch nur einzelne der oben 
aufgefuhrten Funktionen bestehen. Es k6nnen z.B. 
auch Gerate gebaut werden, die z.B. keine Buch- 
stabentasten (fur Angaben zur Person) haben oder 
keine Zahlentasten (z.B. fur Eingabe der Telefon- 
nummem) besitzen. 

Des weiteren besitzt das Gerat ein Display 
(Sichtlenster). Das Display dient unter anderem zur 
Anzeige der Senderdaten. Je nach der Ansteuerung 
durch die Eingabetasten und des entsprechenden 
Softwaremenus werden der Benutzer (z.B. Mann/ 
Frau usw.) oder die eingegebenen Buchstaben und 
Zahlen wie Name, After, Adresse. Telefonnummer, 
usw. ersichtlich. Weiterhin ist das Display notig zur 
Anzeige und Funktionssteuerung der entsprechen- 
den Softwaremenus (Definition der Bedurfnisse, 
Wunsche, Angebote usw.), zur Anzeige der wahlba- 



ren, definitiv gewahlten und gespeicherten Bedurf- 
nisse des Benutzers, zur Anzeige, ob das Gerat 
ausgeschaltet, auf Standby-Betrieb, usw. ist. Wei- 
terhin konnen auf dem Display - wenn durch das 

5 Softwaremenu bei Bedarf angesteuert - die durch 
den elektronischen/digitalen Empfanger erhaltenen 
Empfangerdaten wie dessen Adresse, Telefonnum- 
mer, Bedurfnisse usw, erscheinen. Die obigen Dis- 
playlunktionen konnen - je nach Gerateausstattung 

!0 - alle zusammen oder nur als einzelne Funktionen 
bestehen. 

Des weiteren besteht das Gerat aus einem elek- 
tronischen/digitalen Empfanger und einer Antenne. 
Das Gerat enthalt auch eine elektrdnische/digitale 

15 Systemsteuereinheit, uber die alle Software-, Sen- 
de- und Empfangsmenus eingegeben, gespeichert, 
geloscht und gesteuert werden, einen Lautsprecher 
fur das Erkennen von Speicher-, Losch- und Emp- 
fangsfunktionen sowie eine Lampe, eine Vibrations- 

20 einheit und akustische Signale zum Anzeigen, ob 
gerade der Empfang eines gleichen Datensatzes 
gegeben ist. Der Lautsprecher, die Vibrationseinheit 
bzw. die Lampe konnen zusammen bestehen, miis- 
sen aber nicht. 

25 Das beschriebene Gerat kann mit Battenebetrieb, 
mit direktem Elektroanschluss oder mit der Kombi- 
nation von beiden betrieben werden. 
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Funktionsweise: 



Die Anwendung des Gerates geschieht mittels ei- 
nes Ein-/Ausschalters. Der Benutzer gibt uber ein 
softwaregesteuertes Menu seine eigenen Daten wie 
Alter/Geschlecht/Telefonnummer usw. in das Gerat 
35 ein. Weiterhin gibt der Benutzer seine durch das 
GerSt klar definierten "Bedurfnisse* (z.B. ich suche 
eine(n) Mitarbeiter/in, eine(n) Freund/in im Alter von 
20 bis 25 Jahren, eine langfristige Beziehung mit 
einer Person im Alter von 25 bis 30 Jahren, eine(n) 
40 Kollegen(in) im Alter von 15 bis 20 Jahren zum ge- 
meinsamen Kinobesuch, Sport usw.) ein. Die obi- 
gen Bedurfnisse sind nicht abschliessend formuliert. 
Der Benutzer kann jeweils sein individuelles «Be- 
dur1nis» aus dem vorhandenen Softwaremenu aus- 
45 vvahlen 

Jedes "Bedurfnis" hat ein eindeutiges - weltweit 
definiertes - elektronisches/digitales Signal. Die 
Software des Gerates wandelt jedes Bedurfnis in 
dieses elektronische/digitale Signal urn. Jedes glei- 
50 che «Bedur1nis» wird weltweit und unabh&ngig von 
der Eingabesprache (deutsch, englisch, chinesisch. 
japanisch, usw.) in das gleiche elektronische oder 
digitate Signal umgewandelt. 
Weiterhin kann der Sender auch unter der Bedm- 
55 gung. dass die entsprechenden Eingabedaten je 
nach Geratetyp vorhanden sind, sein individuelles 
«Bedurfnis/Wunsch/Angebot» mit seinen eigenen 
personliche Daten - wie Name, Strasse, Wohnort, 
Telefonnummer, usw. - koppeln. 
60 Nach der Definition des «Bedurfmsses/Wun- 
sches/Angebotes» speichert man die oben eingege- 
benen Daten und kann diese Daten uber den Sen- 
der senden. Die Sendung des Signals geschieht 
auf der gleichen weltweit definierten Frequenz. Es 
65 ist vorgesehen, dass die Sendung der Daten per- 
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manent Oder in Wiederholungen geschieht. 

Mit der Sendung der Daten ist das Gerat auch 
automatisch auf Empfang geschaltet. 

Der Empfang kann so programmiert werden, 
dass der mogliche Empfang mittels Lautsprecher, 
Aufleuchten der Lampe, Vibrationseinheit Oder Dis- 
playanzeige angezeigt werden kann. Eine beliebige 
Kombination der obigen Anzeigemodalitaten ist 
auch moglich. Will der Empfanger beim Empfang 
nicht sofort gestort werden, so ist es auch moglich, 
diese stumm - im Sinne einer Standby-Funktion - 
zu speichern. 

Hat ein anderer Besitzer desselben GerStetypes 
«Cleartel» sein Gerat mit den gleichen «Bedurfnis- 
sen/Wunschen/Angeboten» programmiert und emp- 
fangen die Empfanger beider Gerate die gleichen 
elektronischen Signale (es bestehen jeweils elektro- 
nische/digitalisierte identische Signale), so wird dies 
den Besitzern beider Gerate je nach Empfangspro- 
grammierung durch einen Ton (z.B. Signalton), vi- 
suell (z.B. Lichtzeichen durch Lampe), durch die Vi- 
brationseinheit oder auf dem Display angezeigt. Mit 
den entsprechenden Lautsprechern, das Aufleuch- 
ten der Lampen, den Vibrationseinheiten usw. wird 
beiden Besitzern durch das Gerat bekannt gege- 
ben, dass sich z.B. in der Nahe (Sichtweite) Oder 
im Empfangsbereich ein «Empfanger» befindet, der 
das gleiche Signal sendet. Wurde mit dem gesand- 
ten Bedurfnis die Adresse und weitere personliche 
Daten des Senders usw. eingeben, so konnen die- 
se beim empfangenden Gerat - gekoppelt mit dem 
Lautsprecherzeichen oder der Lampe - im Display 
erscheinen oder konnen bei Standby-Betrieb auto- 
matisch gespeichert werden. Zu einem spateren 
Zeitpunkt sind dann - je nach Geratetyp - die ent- 
sprechenden Daten mdglicherweise individuell ab- 
rufbar. 

Bei Benutzen des Gerates («Cleartel>») konnen 
somit die Besitzer beider Gerate unmittelbar und 
unabhangig voneinander feststellen, dass sich ein 
weiterer Benutzer im Sendegebiet (z.B. Sichtweite) 
des Gerates befindet, der die gleichen Bedurfnisse/ 
Wunsche/Angebote hat. 

Patentanspruche 

1. Elektronisches und/oder digitales Sende- und 
Empfangsgerat mit einer Eingabeeinheit, mit einer 
Sende- und einer Empfangseinheit und einem An- 
zeigemittel, dadurch gekennzeichnet, dass mittels 
der Eingabeeinheit, durch das Softwaremenu ge- 
steuert, geratespezifisch test definierte Datensatze 
eingebbar sind, welche verarbeitet, aufbereitet und 
durch die Sendeeinheit gesandt werden und immer 
dann, wenn durch die Empfangseinheit das zu die- 
sem Signal passende Gegensignal empfangen wird, 
das Gerat dieses erkennen, aufbereiten und dem 
Benutzer durch das Anzeigemittel signalisieren 
kann. 

2. Gerat nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, dass uber Eingabentasten der Gerateeinheit 
Grunddaten des Benutzers wie Alter und Ge- 
schlecht definierbar sind, dass je nach Geratetyp 
gegebenenfalls individuelle Daten des Benutzers 
wie Name, Adresse und Telefonnummer eingebbar 



sind und diese Daten zusammen mit dem ausge- 
wahlten fest definierten Datensatz, der jeweils ein 
Bedurfnis/Wunsch/Angebot des Benutzers darstellt, 
sendebereit aufbereitbar sind. 

5 3. Gerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der fest definierte Datensatz, 
unabhangig von der zugrundeliegenden Eingabe- 
sprache in ein weltweit eindeutig definiertes elektro- 
nisches/digitales Funksignal umgewandelt wird. 

10 4. Ger&t nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass die aufbereiteten Daten 
permanent und in genau definierten Zeitabstanden 
sendbar sind. 

5. Gerat nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
15 durch gekennzeichnet, dass auf einem Display so- 

wohl die eigenen festen und gegebenenfalls weite- 
ren personlichen Daten wie auch die empfangenen 
festen und gegebenenfalls weiteren personlichen 
Daten anzeigbar sind und dass diese Daten vor- 
20 zugsweise speicherbar sind. 

6. Gerat nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, dass ein Standby-Betrieb 
vorgesehen ist, in welchem Daten empfangen und 
gespeichert werden konnen. 

25 7. Gerat nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Anzeigemittel ein 
Display und/oder einen Lautsprecher und/oder eine 
Lampe und/oder eine Vibrationseinheit umfasst. 
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